
Confidential | © 2023 Maxeon Solar Technologies, Ltd. 1



Confidential | © 2023 Maxeon Solar Technologies, Ltd. 2

Maxeon Solar Technologies 
in breve

Fondata nel 2020
da SunPower 
Corporation.
Maxeon è forte
di 38 anni di 
esperienza 
a livello globale.

Sede principale Singapore/MAXN Nasdaq

Ricavi nel 2022 Più di $ 1 miliardo

Dipendenti Più di 5,000

Esperienza Più di 48 milioni di pannelli solari installati

Presenza globale
Più di 100 mercati globali
Accordo di fornitura esclusiva di pannelli residenziali a 
SunPower Corp negli USA

Segmenti di clientela Residenziale | Commerciale | Centrali elettriche

Canali commerciali ~1.700 partner commerciali e di installazione

Marchi usati Il marchio SunPower in gran parte del mondo
Il marchio Maxeon in USA e nel mercato giapponese

Volumi 2022 ~2.000 MW

Numero di clienti Più di 1.000.000

Capacità produttiva IBC1: 1 GW | Linea Performance: 1,8 GW2 |
12 GW attraverso JV3

2
1IBC: tecnologia Back Contact ("IBC")
21,8 GW di capacità target; la maggior parte della capacità è operativa dal 1° gennaio 2023.
3JV: Huansheng Photovoltaic (Jiangsu) Co., Ltd. ("HSPV").
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Produttore mondiale di prima fascia di celle e pannelli solari

Leader globale nell'innovazione solare

Silicon Valley, USA
Sede principale per le Americhe

Ricerca e sviluppo

Cina

Messico
Pannelli solari IBC

Pannelli solari PERC

Sede principale

Centri R&S

Siti produttivi

Francia
Sede principale per l'UE

FilippineMalesia

Singapore
Sede principale globale

Ricerca e sviluppo

Australia
Sede principale APAC

Pannelli solari PERC*

Celle solari IBC

Maxeon Solar Technologies è un produttore fotovoltaico 
considerato di 1ª fascia dalla valutazione condotta da IHS 
Markit, società di consulenza globale attiva da 60 anni e in 

più di 140 paesi. 

IHS definisce il gruppo di 1ª fascia includendo i migliori 20 
produttori mondiali di moduli fotovoltaici del 2019 in 

termini di spedizioni con marchio (comprese quelle per 
produzione interna) e con una produzione complessiva non 
inferiore a 10 GW , entro il 2019, per pannelli di tipo P e non 

inferiore a 5 GW per pannelli di tipo N.Fonte sulla 1ª fascia: IHS, PV Suppliers Tracker – luglio 2022. Criteri di valutazione della 1ª fascia di Bloomberg NEF, aggiornati a maggio 
2022.
* La produzione in Cina è relativa alla linea SunPower Performance Mono PERC a bordi sovrapposti come parte di una joint venture.

Celle e pannelli solari IBC
Celle e pannelli solari PERC
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2. Il mercato italiano
Prospettive di mercato e SunPower in Italia
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Mercato 2023

Il primo semestre 
del 2023 
confrontato con il 
primo semestre del 
2022, notiamo un 
incremento 
importante della 
potenza connessa
in Italia. 

5
1IBC: tecnologia Back Contact ("IBC")
21,8 GW di capacità target; la maggior parte della capacità è operativa dal 1° gennaio 2023.
3JV: Huansheng Photovoltaic (Jiangsu) Co., Ltd. ("HSPV").
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Le regioni dove si
installano più
impianti: 
Lombardia, 
Veneto, Emilia
Romagna,
Piemonte e Sicilia

6

Mercato 2023
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Perchè SunPower? Perchè Maxeon?
Perchè SunPower? 



8
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Mercato mondiale ottimistico 2023/2025: 417/563 GW
Capacità dei soli tier1 Q3-2023: 715 GW

Uno sguardo al mercato globale
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Contesto di VUCA

• Prodotto + Garanzia + 
Affidabilità + tutela cliente 
finale

• Dialogo continuo con partner
e clienti finali (no distributori
+ lontani) 

• Partnership vera e profonda, 
trasparente.

• Veloce nel reagire – scelte dal
basso – responsabilizzare le 
persone sul campo 

La risposta di SunPower
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RES: 
crescita stabile

COM: 
compensare e 
aiutato

Dal 2007 una presenza stabile e sicura
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6. Pannelli
SunPower
Leader nella tecnologia 
fotovoltaica da quasi 40 anni
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Garanzia

40 anni di energia 
garantita
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UNA VITA DI FIDUCIA NEL SISTEMA
SunPower Maxeon: 40 anni di garanzia su produzione, prodotto e servizio1

Degradazione della potenza dopo oltre 40 anni

Garanzia dei pannelli 
standard 
• 12 anni di sul prodotto  
• 25 anni sulle prestazioni

5 10 15 20 25 30 35 40

1. La garanzia di 40 anni di Maxeon è subordinata alla registrazione dei dati del cliente finale nel portale di registrazione della garanzia. Per impostazione predefinita, ai sistemi non registrati verrà applicata la garanzia di 25 anni Total 
Confidence sul prodotto SunPower

2. Modulo AC Maxeon: Maxeon 5 420 W; 22,5 % di efficienza (0,25% tasso di degradazione annuo). Moduli convenzionali PERC Monocristallini 390 W, 20,6 % di efficienza, (0,54% tasso di degradazione annuo) con inverter di stringa 
leader.
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2

Valore della durabilità 
superiore

e di oltre 40 anni di vita utile

I pannelli Maxeon sono 
ampiamente collaudati, 
con una vita utile 
prevista di oltre 40 anni e 
un tasso di rendimento 
inferiore allo 0,005%

Anni
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Vantaggio tecnologico

Cella Maxeon
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TECNOLOGIA DELLE CELLE MAXEON

Assenza di linee 
della griglia
La conduttività del contatto 
posteriore consente un miglior 
assorbimento della luce solare, 
assicurando così un’efficienza 
da record.

Solida base in rame
Massima robustezza delle celle per una
resistenza estrema alle rotture e alla 
corrosione

Protezione dagli 
hotspot
L'architettura delle celle mantiene
basse le temperature, garantendo in tal 
modo il minimo rischio di incendio tra le 
tecnologie fotovoltaiche

Connettori spessi
L'assorbimento dello sforzo 
integrato contro gli sbalzi di 
temperatura assicura 
prestazioni stabili nel tempo,
indipendentemente dalle 
condizioni climatiche

Fondamentalmente migliori, più robuste e più affidabili
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Vantaggio tecnologico

Più vantaggi e 
meno rischi
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Degradazione in tempi più 
lunghi rispetto alla durata della 
garanzia.

* Jordan, D. et al. "Robust PV Degradation Methodology and 
Application”, PVSC 2019

PIÙ VANTAGGI E MENO RISCHI
Tassi di degradazione annui*
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I pannelli SunPower Maxeon 
non solo durano più a lungo, 
ma generano anche più 
energia1 e risparmi* nel tempo. 
Anche rispetto ai pannelli 
standard con la stessa potenza.

1 5% di energia in più in media a parità di watt nominali 
rispetto ai pannelli mono PERC standard (in base a simulazioni 
PVSYST in climi tipici, i file PAN sono verificati in modo 
indipendente; rispetto al pannello mono PERC leader).

+ Analisi interna di Maxeon con i seguenti presupposti: Località: 
Roma/Rendimento: 1.550 kWh/Valore kWh autoconsumati: 
0,22 €/Valore kWh esportati: 0,05 € /% di autoconsumo: 
40%/Aumento del prezzo all'anno (kWh consumati): 
2%/Aumento del prezzo all'anno (kWh esportati): 0%/Tasso 
scontato: 4%/Sistema: 6 kWh/Degradazione (anno 1): pannelli 
standard 2%, pannelli Maxeon 2%/Degradazione annuale 
garantita: Pannelli standard 0,40%, pannelli Maxeon 
0,25%/Produzione (anno 1): Pannelli standard 100%, pannelli 
Maxeon 102%/Efficienza: Pannelli standard 22%, pannelli 
Maxeon 22,6%/Garanzia sul prodotto: Pannelli standard 25 
anni/pannelli Maxeon 40 anni.

PIÙ VANTAGGI E MENO RISCHI
Grazie ai pannelli Maxeon, entro il 40° anno avrai 
risparmiato fino a 27.963 di euro.

€ -
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Risparmio annuo in euro
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Sostenibilità

Noi prendiamo sul serio 
gli impegni
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LEADER IN MATERIA DI PRODUZIONE SOSTENIBILE

L'unico fornitore di 
pannelli solari a 
divulgare la lista 
completa dei materiali

Firmataria del 
Global Compact 
dell'ONU

Tolleranza zero verso 
violazioni alla politica sui 
diritti umani dei fornitori

Il primo e unico 
produttore di pannelli 
solari certificato per la 
sostenibilità della 
produzione3

Stabilimenti con 
certificazione 
LEED

Certificazione
Cradle 2 Cradle

RESPONSABILE
Un prodotto che 
dura più di 40 anni, 
realizzato con
materiali riciclabili. 

Pratiche
SOSTENIBILI 
nei nostri stabilimenti e 
nelle nostre attività, 
certificate da 
consulenti indipendenti.

OTTIMO PER IL 
PIANETA
Non devi rinunciare
a prestazioni 
eccellenti per 
prendere la decisione 
giusta per il pianeta.
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Azienda

Prodotto

Catena di 
approvvigiona
mento

Corporate Knights Global 100

Adesione al Patto mondiale 
delle Nazioni Unite

Esperienza

Garanzia

Certificato Cradle to 
Cradle Silver

Trasparenza: Etichetta Declare

Tempo di ritorno energetico

Impegno contro la schiavitù 
moderna

Stabilimenti con 
certificazione Leed

38 anni 10-20 anni

40 anni
su potenza, prodotto e assistenza1

10-30
garanzia limitata

da 3 mesi a < 1 anno2

1 La disponibilità del servizio varia a seconda del Paese e dell'installatore.
2 Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE, Studio commissionato da SunPower, 2022. La maggior 

parte no
Nessuno di 
loro

Non sempre 
chiaro

Altri importanti
marchi nel campo 
dell'energia solare
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Cella Performance
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Ti offriamo fiducia per un maggiore controllo sul futuro energetico 

QUALITA’ SENZA COMPROMESSI

Durabilità comprovata

Massima affidabilità

Più energia rispetto ai pannelli convenzionali
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Accuratamente progettato per prestazioni più elevate, maggiore durabilità e migliore 
affidabilità.

DESIGN INNOVATIVO

Tecnologia con 
celle a bordi 
sovrapposti

Collegamenti
ridondanti e privi di 
saldature

Adesivo conduttivo 
di qualità 
aerospaziale

Pannelli fotovoltaici 
convenzionali

Cavi a nastro 
saldati che 
collegano le celle

Linee metalliche 
sottili serigrafate

Pasta metallica sul 
retro della cella
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I pannelli Performance hanno un vantaggio in termini di progettazione negli ambienti 
ombreggiati

MASSIMA AFFIDABILITA’

Orientamento 
orizzontale

Perdita di potenza 
lineare rispetto 
all’ombra

Pochi centimetri di ombra 
causano una perdita di potenza 
del 33%

Pannelli 
convenzionali

La perdita di potenza 
è minore rispetto ai pannelli 
convenzionali

Orientamento
verticale

Pochi centimetri di ombra 
causano una perdita totale 
di potenza
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IN TANTI CI 
PROVANO, NON 
TUTTI CI 
RIESCONO
Leader nella tecnologia 
fotovoltaica da quasi 40 anni
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Nuovi “IBC” – Osservazioni preliminari da test interni

Materiali e design

• Presenza di materiali fluorurati nel backsheet: limita la 
riciclabilità dei pannelli

• Presenza di argento e piombo tossico nella pasta di 
metallizzazione

• Scarsa adesione tra l'incapsulante posteriore e le celle: 
potenziale rischio di delaminazione in condizioni di 
elevata umidità (A)

• Qualità manifatturiera discutibile/cosmetica segnata da  
conduttori disallineati, spaziatura incoerente tra le celle 
(B); aloni blu attorno alle celle

• Danni estremi da hotspot a seguito del guasto simulato 
del diodo di bypass (C e D)

BA

C D
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SunPower Maxeon 6 AC vs. Nuovi “IBC”

Test di Hotspot

Sequenza di test

Il 50% di una singola cella è 
ombreggiato
• Equivalente di 12,8 pollici quadrati per 

il nuovo IBC M10 (8.258,0 mm 
quadrati)

• Equivalente di 21 pollici quadrati per 
Maxeon 6 AC (13.548,4 mm quadrati)

Test iniziale condotto con il diodo di 
bypass intatto (array con 
inclinazione fissa in una giornata 
soleggiata)

Secondo test condotto dopo aver 
rimosso il diodo di bypass per 
modellare il guasto del diodo. I test 
riguardavano gli impatti termici e dei 
materiali, non le prestazioni. 

NOTA: le immagini IR vengono 
ridimensionate automaticamente 
(non in modo uniforme) a causa 
dell'ampio intervallo di temperature 
coinvolte

Nuovo “IBC” #1 Nuovo “IBC” #2Maxeon IBC
DIODE REMOVED

Concentrated cell temperatures reached 
317°C following bypass diode removal.

Concentrated cell temperatures reached 
550°C following bypass diode removal.

Concentrated cell temperatures reached 
97°C (no bypass diode to remove)

DIODE REMOVED

13 V reverse bias voltage; Visible backsheet 
browning, bubbling, and cracking.

27 V reverse bias voltage; Extreme temp 
increase, backsheet burning/bubbling, as 
well as front side bubbling. 

No noticeable effect.
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Maxeon vs. i nuovi “IBC”

Maxeon IBC Nuovo “IBC” #1 Nuovo “IBC”#2
Efficienza 23.0% Maxeon 6 AC

24.0% Maxeon –
prossimo lancio

Poco più alta Poco più alta

Temperatura delle celle
ombreggiate senza diodi

< 100° C 550° C con backsheet
bruciato, Vrb = 27V (158° C 
con diodi)

317° C con backsheet bruciato, 
Vrb = 13V

Interconnect strain relief Si No (straight ribbon) No (straight ribbon)

Impatto sulla potenza
della cella rotta

Basso grazie alla
solida base in rame

Alto (Perdita di grandi
porzioni di celle)

Alto (Perdita di grandi porzioni di 
celle)

Cosmetica Tutto nero, pattern 
regolare

Aloni blu attorno alle celle Spaziatura incoerente tra le celle, 
collegamenti irregolari

Rischio tecnologico Oltre 20 anni di 
produzione su scala

Si, scarsi dati da applicazioni Si, scarsi dati da applicazioni

ESG Non-China polySi China polySi
Potrebbe contenere piombo e 
argento.

China polySi
Contiene Piombo
Contiene argento (20-40 g/W)


